Маспте Тгапз!аеад бу Сооде 


Фигурные заряды. 


Здесь обсуждается заряд конической формы. 

Основная цель кумулятивного заряда — проделать крошечное отверстие в толстой металлической пластине; большую 
часть времени он используется для пробивания толстой вооруженной стали. 

Внутри трубки используется металлический конус, этот конус называется вкладышем. 

Хорошее взрывчатое вещество с высоким значением \У о О, такое как ТЭН, также может очень хорошо работать без конуса, 
если оно представляет собой пластиковую взрывчатку. Типа семтекса или С-4. 


Вкладыш помещается внутрь трубки, как показано на рисунке с. 


БазНпд сар 


запад 


Это результаты тестов: 


а) Без конусообразной формы в шихте. 6) С 
конусообразной формой заряда. в) С гильзой* 
конической формы в заряде. г) С гильзой* конической 


формы в шихте на определенной высоте. 


*конус из меди (или другого «мягкого» металла). 


Этот конус будет выдавлен наизнанку из-за находящегося за ним взрывчатого вещества, и острие конуса 
(10% от полного конуса) выскочит наружу, а остальная часть конуса, боковые стороны рухнут наизнанку 
и образуют сзади хвост. точка вниз. 

Это будет не твердый металл, летящий вниз, а металл станет жидким под огромным давлением, а 

затем испарится, затем превратится в плазму, а затем, наконец, прорежет дыру в том, на чем он стоит, и 
все это произойдет в 8/1000-й степени. из 

второй. 

Он будет лучше работать со сталью, чем с деревом, поскольку древесина имеет меньшую плотность и 
будет больше похожа на удар по дереву или удар по стеклу молотком: на дереве будет вмятина, а 


стекло разобьется. 


Здесь вы можете увидеть 


результат формирования струи при 


использовании 


вкладышей различной формы. 
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Прежде всего вам понадобится круг, вырезанный из банки из-под кока-колы. 


Из этого круга вам нужно будет сделать конус, этот конус будет называться вкладышем как уже 


говорилось выше, вам нужно будет сделать в круге разрез ровно до середины. 


Я использовал круг диаметром 50 мм. Затем его складывают и скручивают в конус. Сначала вы 


можете потренироваться на бумаге, чтобы почувствовать это. 
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Затем после того, как вы сделали конус, его нужно склеить. Я использовал суперклей, который затвердевает за 
несколько секунд. 


После того, как вы приклеили конус, чтобы он оставался таким, как вы хотите, вам нужно вставить его в трубку из 
ПВХ или аналогичную трубку. Трубка из ПВХ имеет внутренний диаметр 25 мм, поэтому, когда вы скручиваете 
конус, вы можете измерить его диаметр, чтобы, когда он достигнет диаметра 25 мм, вы знали, что можете 
перестать сворачивать его и удерживать пальцами, а затем приклеить. 

На самом деле использование бокала для мартини без ножки было бы даже лучше, чем медный конус. Но 

это немного дороже, так как вам придется купить много бокалов для мартини, сломать у них ножку, а затем 
«взорвать». 


Используемая здесь трубка из ПВХ имеет внутренний диаметр 25 мм и длину 90 мм, а диаметр конусов 
также имеет внешний диаметр 25 мм. 
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С помощью пистолета для горячего клея я приклеил конус к трубке из ПВХ. 


_ МИ — 


Вот так это должно выглядеть с другой стороны, убедитесь, что острие конуса находится точно 


посередине, иначе струя не пойдет прямо вниз. 
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15г удобрения марки АН. 1,55г ТСАП. 


+ 
Хорошо, это неправильно. Я провел новый тест с 1ЗгАМ и ЗгАР (соотношение 2:8), и это 
работает НАМНОГО лучше. 

+ 


Краткое руководство по изготовлению АРАМ. 


Немного нажал АРАМ. 


Залил АПАН в тюбик. 
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Это капсюль-детонатор, сделанный из соломинки, с прессованным ТСАР. 


Приклеив капсюль-детонатор и вставив взрыватель, я осторожно вдавил его в АПАН, затем слегка надавил 


на АПАН, добавил еще АПАН и тоже нажал. 
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Положите сверху папиросную бумагу, чтобы взрывчатка не выпала, а затем заклейте ее скотчем. 


Подставка представляет собой три куска металлической палочки диаметром всего 2 мм. Концы 


немного загнуты, что придаст кумулятивному заряду большую устойчивость при нахождении на цели. 


Здесь вы видите зазор, прикрепленный к кумулятивному заряду, на втором снимке снова виден 


конус, а на третьем, если хорошо присмотреться, видны зазоры. 
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И наконец результаты: 


С соотношением противостояния 1:10 АРАМ. 


о 


Ув тоя 


Заряд помещен рядом с другим зарядом, о котором я расскажу вам подробнее позже. 


С соотношением сторон 1:4 АРАМ. 
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Без противостояния: 


Сравнивать: 


у -. 2 # и ® С 2% 
1-й тест: АРАМ 164 с ножками высотой 3 см; Соотношение 2:8, АПАНИЯ. 2-й тест: 
АРАМ 169 с ножками высотой 3 см; Соотношение 1:10, АПАН. 3-й тест: АПАН 15г без 


стойки; Соотношение 2:8, АПАНИЯ. 


